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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 
 
 

 

 
DA00102 

 

Handvetspuit 
Schaarvetspuit geschikt voor vetpatronen 480cc of te gebruiken 
met los vet. 
Levering inclusief: 
- Starre gebogen uitloop. 
- Flexibele slang 30 cm. 
- Aanzetstuk met 4 klauwtjes. 
- Slangaansluiting Ѿέ .{t ōƛΦŘǊΦ 
- Rubber handgreep. 
- Aansluiting voor vulnippel. 
 

 
17,00 

 

 
 

 

 
DA00106 

 

Handvetspuit HD 
Schaarvetspuit zeer robuuste uitvoering geschikt voor 
vetpatronen 480cc of te gebruiken met los vet. 
Levering inclusief: 
- Flexibele slang 30 cm met aanzetstuk v.v. 4 klauwtjes. 
- Slangaansluiting Ѿέ BSP bi.dr. 
- Rubber handgreep. 
- Ontluchtingsnippel. 
- Aansluiting voor vulnippel. 
 

 
25,00 

 

 

 
DL01142 

 

Handvetspuit Lincoln 1142 
Schaarvetspuit zeer robuuste uitvoering geschikt voor 
vetpatronen 480cc of te gebruiken met los vet. 
Levering inclusief: 
- Starre gebogen uitloop met aanzetstuk v.v. 3 klauwtjes. 
- Slangaansluiting Ѿέ bt¢ ōƛΦŘǊΦ 
- Aansluiting voor vulnippel. 
 

 
39,50 

 

 
 

 

 
DA00103 

 

Handvetspuit.  
Vetspuit éénhandsbediening geschikt voor vetpatronen 480cc of 
te gebruiken met los vet. 
Levering inclusief: 
- Starre rechte uitloop met aanzetstuk v.v. 4 klauwtjes. 
- Slangaansluiting Ѿέ .{t ōƛΦŘǊΦ 
- Ontluchtingsnippel. 
- Aansluiting voor vulnippel. 
 

 
19,00 

 

 

 
DL01133 

 

Handvetspuit Lincoln 1133 
Vetspuit éénhandsbediening geschikt voor vetpatronen 480cc of 
te gebruiken met los vet. 
Levering inclusief: 
- Flexibele slang met aanzetstuk v.v. 3 klauwtjes. 
- {ƭŀƴƎŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ Ѿέ bt¢ ōƛΦŘǊΦ 
- Aansluiting voor vulnippel. 
 

 
58,50 

 

 

 

 
DA00110 

 

Pneumatische handvetspuit  
Pneumatische handvetspuit geschikt voor vetpatronen 480cc of 
te gebruiken met los vet. 
Levering inclusief: 
- Starre gebogen uitloop. 
- Flexibele slang 30 cm met aanzetstuk v.v. 4 klauwtjes. 
- {ƭŀƴƎŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ Ѿέ .{t ōƛΦŘǊΦ 
- Aansluiting voor vulnippel. 

 
69,50 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 
 

 
DL01444 

 

Accu vetspuit Lincoln  
Vetspuit, snoerloos en werkend op een 14,4V oplaadbare accu. 
Geschikt voor vetpatronen 480cc. 
2 Standen schakelaar voor afgifte groot volume of hoge druk. 
Cyclus indicator voor vetafgifte. 
Oplaadtijd accu maximaal 1 uur. 
Levering bestaande uit: 
- Robuuste kunststof draagkoffer. 
- Vetspuit 14,4V 
- 1 stuk accu 14,4V. 
- Accu oplaadapparaat 230V. 
- Flexibele slang met veer: 76 cm. 
- Groot volume afgifte max: 240gr./min. 
- Hoge druk max: 482 bar. 
 

 
475,00 

 

 

 
DL01443 

 

Accu Lincoln handvetspuit 
Accu 14,4V voor Lincoln handvetspuit model 1442-E. 14,4V NiCd 
accu 1700mAH 
 

 
135,00 

 

 

 
1882-E 

 
 
 
 
 
 
 
 

1862-E 

Accu vetspuit Lincoln  
De Power Luber levert vet tot 690 bar (10.000 PSI) in hoog- en 
laagdebiet. 
De afgifte en de sterkte van de batterij is afleesbaar via een LCD-
scherm. 
Levering inclusief: 
- 1 batterij 20 Volt (1,5 Ah) 
- 1 AC lader 
- 1 koffer 
 
Power Luber 18V Li-Ion (3,0 Ah) 
 

 
525,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

595,00 

 

 
DA00115 

 

Accu vetspuit  
Vetspuit, snoerloos en werkend op een 12V oplaadbare accu. 
Geschikt voor vetpatronen 480cc. 
Levering bestaande uit: 
- Robuuste kunststof draagkoffer. 
- Vetspuit 12V. 
- 2 stuks accu 12V. 
- Accu oplaadapparaat 230V. 
- Accu oplaadapparaat 12V 
- Flexibele slang met veer: 76 cm. 
- Hoge druk max: 413 bar. 
 

 
325,00 

 

 
 
 

 
DA25807 

 

Accu vetspuit Lube-Shuttle® 
Vetspuit, snoerloos en werkend op een 14,4V oplaadbare accu. 
Geschikt voor Lube-Shuttle® vetpatronen. 
Levering bestaande uit: 
- Robuuste kunststof draagkoffer. 
- Vetspuit 14,4V 
- 1 stuk accu 14,4V. 
- Accu oplaadapparaat 230V. 
- Flexibele slang met veer: 75 cm. 
- Hoge druk max: 400 bar. 
 

 
335,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 

 
DA31060 

 

Handvetspuit Lube-Shuttle® 
Schaarvetspuit geschikt voor Lube-Shuttle® vetpatronen. 
Voordelen Lube-Shuttle® systeem. 
Levering inclusief: 
- Flexibele slang 30 cm. 
- Aanzetstuk met 4 klauwtjes. 
- Slangaansluiting Ѿέ .{t ōƛΦŘǊΦ 
- Rubber handgreep. 
 
 
 

 
42,50 

 

 

 
DA35020 

 

Handvetspuit Lube-Shuttle® 
Vetspuit éénhandsbediening geschikt voor Lube-Shuttle® 
vetpatronen. 
Levering inclusief: 
- Flexibele slang 30 cm. 
- Aanzetstuk met 4 klauwtjes. 
- Slangaansluiting Ѿέ .{t ōƛΦŘǊΦ 

 
45,90 

 

 

 
 
 

 
DA58948 

 

Pneumatische vetspuit Lube-Shuttle® 
Pneumatische handvetspuit geschikt voor Lube-Shuttle® 
vetpatronen. 
Drukverhouding 60:1. Max. 480 bar. 
Werkdruk: 3-8 bar. 
Levering inclusief: 
- Flexibele slang 30 cm. 
- Aanzetstuk met 4 klauwtjes. 
- {ƭŀƴƎŀŀƴǎƭǳƛǘƛƴƎ Ѿέ .{t ōƛΦŘǊΦ 
 
 
 

 
177,50 

 

 
 

 
DA15050 

 
 

Vulnippelset Lube-Shuttle® 
Vulnippelset Lube-Shuttle® vetpatronen bestaande uit: 
- Vuladapter. 
- Vulpijpje met vulnippel. 
 
 

 
35,75 

 

 
DA01150 

Tweehandsvetspuit Speedy Grease 
Speedy Grease 2-hands vetspuit. 
Eenvoudig te gebruiken d.m.v. opschroefprincipe. 
Werkdruk: max 400 bar 
 
 

 
92,50 

  
 

 
DA01151 

Adaptor 
Adaptor t.b.v. Speedy Grease 2-hands vetspuit. 
 
 

 
13,50 

 
 

 
DA01155 

Sluitringen 
Sluitringen t.b.v. Speedy Grease 2-hands vetspuit. (24 stuks) 
 
 

 
7,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

DA00150 
DA00151 

 

Aanzetstuk 
Aanzetstuk te gebruiken in combinatie met handvetspuiten & 
doorsmeerpistolen.  
Aansluiting: Ѿέ ōƛΦŘǊΦ .{tΦ 
- Met 4 klauwtjes 14 mm. 
- Met 4 klauwtjes rond 15mm. 

 
 
 
 

2,25 
3,05 

 

 

 
 
 
 

DL05852 
DL05845 

Lincoln aanzetstuk 
Lincoln aanzetstuk te gebruiken in combinatie met Lincoln 
handvetspuiten en doorsmeerpistolen, incl. terugslagklep. 
Aansluiting: Ѿέ bt¢-binnendraad. 
- Met 3 klauwtjes: model 5852. 
- Met 3 klauwtjes HD: model 5845. 
 

 
 
 
 

7,50 
21,00 

 

 
 
 

 
DA00165 
DA00166 
DA00167 

 

Vetslangen vetspuiten 
Vetslangen te gebruiken in combinatie met handvetspuiten & 
doorsmeerpistolen.  
Aansluiting: Ѿέ ōǳΦŘǊΦ .{tΦ 
- Lengte slang: 300 mm. 
- Lengte slang: 450 mm. 
- Lengte slang: 750 mm. 
 

 
 
 
 

6,25 
9,25 

24,50 
 

 

 
 
 
 

DL09212 
DL05818 

Vetslangen Lincoln vetspuiten 
Vetslang te gebruiken in combinatie met Lincoln handvetspuiten 
of doorsmeerpistool.  
Aansluiting: Ѿέ ōǳΦŘǊΦ bt¢ ό[ƛƴŎƻƭƴύ 
- Lengte slang: 300 mm. 
- Lengte slang: 450 mm. 
 

 
 
 
 

19,50 
24,50 

 

 

 

 
DL05803 

Lincoln puntnippel model 5803 
Lincoln puntnippel 5803. 
Te monteren op een vetslang. 
- Vet ingang: Ѿέ binnendraad 
 

 
14,75 

 
 

 

 
DL82784 

 

Lincoln puntnippel met snelkoppeling model 82784 
Lincoln snelwisselstuk 82784 met puntnippel 5803. 
Eenvoudig te plaatsen op diverse aanzetstukken waardoor 
moeilijk bereikbare vetnippels doorgesmeerd kunnen worden. 
 

 
34,50 

 
 

 

 
 
 
 

DA41025 
DA41629 
DA42220 

Schuif-aanzetstuk 
Aanzetstuk voor platte smeernippels te gebruiken in combinatie 
met handvetspuiten en doorsmeerpistolen.  
Aansluiting:  Ѿέ .{t-binnendraad. 
- Voor platte smeernippels 10 mm. 
- Voor platte smeernippels 16 mm. 
- Voor platte smeernippels 22 mm. 
 

 
 
 
 

9,25 
9,25 

13,75 

 

 
 
 

DA00170 
DA00171 
DA00172 

Toebehoren handvetspuiten 
Vetspuit vulnippel voor montage op schaarvetspuiten.  
Aansluiting: Ѿέ ōǳΦŘǊΦ .{t 
- Conisch: 14,4 ς 15,9 mm. 
- Recht: 9,0 mm. 
- Conisch 9,0 mm  
 

 
 
 

6,25 
3,95 
6,75 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
DB00950 

Handbediende pomp. HD-model 
Vetvulapparaat t.b.v. vetspuiten geschikt voor 20/25Kg-pail. 
Levering incl. deksel en vetvolgplaat. 
 
- Deksel:   Ø 265 ς 310 mm. 
- Vetvolgplaat:  Ø 260 ς 298 mm. 
 
 
 
 

 
205,00 

 

 

 
DB00952 

Handbediende pomp. HD-model 
Vetvulapparaat t.b.v. vetspuiten geschikt voor 50/60Kg-drum. 
Levering incl. deksel en vetvolgplaat. 
 
- Deksel:   Ø 350 ς 395 mm. 
- Vetvolgplaat:  Ø 330 ς 370 mm. 
 
 
 
 
 
 

 
215,00 

 

 

 
DB00952 

Handbediende pomp. HD-model 
Vetvulapparaat t.b.v. vetspuiten geschikt voor 180Kg-vat. 
Levering incl. deksel en vetvolgplaat. 
 
- Deksel:   Ø 565 ς 610 mm. 
- Vetvolgplaat:  Ø 550 ς 590 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
610,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 

 
DB00130 

 
 

Wiellagervulapparaat 
Wiellager vulapparaat voor montage op een werkbank of aan 
een haspelbok. Geschikt voor lagers: Ø 19 ς 200 mm. 
Het vullen geschiedt via de smeernippel m.b.v. bijv. een hand-
pneumatische- of elektrische pomp. 
 
 
 

 
195,00 

 

          

 

 
DB00126 

 
 

Wiellagervulapparaat met hand-pomp 
Ecodora wiellager vulapparaat geschikt voor 20/25Kg-pail 
Levering incl. deksel en vetvolgplaat. 
- Deksel:   Ø 265 ς 310 mm. 
- Vetvolgplaat:  Ø 260 ς 298 mm. 

 
- Geschikt voor lagers: Ø 19 ς 200 mm. 
 
 
 
 
 

 
400,00 

 

 

        

 

 
DB00127 

 
 

Wiellagervulapparaat met hand-pomp 
Ecodora wiellager vulapparaat geschikt voor 50/60Kg-drum. 
Levering incl. deksel en vetvolgplaat. 
- Deksel:   Ø 350 ς 395 mm. 
- Vetvolgplaat:  Ø 330 ς 370 mm. 
 
- Geschikt voor lagers: Ø 19 ς 200 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
410,00 

 

 

        
 

 

 
DB00128 

 
 

Wiellagervulapparaat met hand-pomp 
Ecodora wiellager vulapparaat geschikt voor verpakkingen  
Levering incl. deksel en vetvolgplaat. 
- Deksel:   Ø 565 ς 610 mm. 
- Vetvolgplaat:  Ø 550 ς 590 mm. 
 
- Geschikt voor lagers: Ø 19 ς 200 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
905,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
OE80035 

 
 

Ecodora drumdolly tbv vat 20-60kg 
Gegalvaniseerde drumdolly 20-60 Kg. 
- Instelbare plateau steun en drumklem. 
- 2 Vaste wielen. 
 
  

 
70,00 

 

 

 
OE80040 

 
 

Ecodora drumdolly tbv vat 20-60kg 
Gegalvaniseerde drumdolly 20-60 Kg. 
- Instelbare plateau steun en drumklem. 
- Duwbeugel. 
- 2 Vaste wielen. 
 

 
90,00 

 

 

 
OE80210 

 
 

Squale drumdolly tbv vat 180kg 
Gegalvaniseerde drumdolly 180-220 Kg. 
- 2 Grote vaste wielen. 
- 2 Grote zwenkwielen. 
- Reminrichting op zwenkwiel. 
- Montagemogelijkheid voor haspel. 

 
220,00 

 

 

 
OE80050 

 
 

Ecodora drumdolly tbv vat 20-60kg  
Gegalvaniseerde drumdolly 20-60 Kg. 
- Instelbare drumklem. 
- 2 Vaste wielen. 
- 2 Zwenkwielen. 
 

 
125,00 

 

 

 
OE80201 

 
 

Ecodora drumdolly tbv vat 180kg 
Gegalvaniseerde drumdolly 180-220 Kg. 
Haevy-Duty uitvoering. 
- 2 Grote vaste wielen. 
- 2 Grote zwenkwielen. 
- Reminrichting op zwenkwiel. 
- Montagemogelijkheid voor een haspel. 
 
 
 
 

 
550,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

OE62048 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE62074 
 
 
 
 

OE62095 
 
 

Ecodora pneumatische vetpomp 
Ecodora pneumatische vetpomp 50:1. 
Serie 600. 
  
- Geschikt voor 18-30kg vat 
- Drukverhouding:  50:1. 

- Max. capaciteit: 1500 gram/minuut  
-     (vrij uitstromend bij 6 bar) 

- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 330 liter/minuut 
- Luchtaansluiting: ѻέ-binnendraad 
- Vet uitgang:   έ҃-binnendraad 
- Pompbuis:  lengte 480 mm. 
- Buisdiameter: Ø 30 mm. 
 
 
- Idem  
- Geschikt voor 50-60kg vat 
- Pompbuis:  lengte 740 mm. 
 
 
- Idem  
- Geschikt voor 180kg vat 
- Pompbuis:  lengte 940 mm. 
 
 

 
 
 
 

275,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

290,00 
 
 
 
 

305,00 
 

 

 
 
 
 

OE63048 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE63074 
 
 
 
 

OE63095 
 
 

Ecodora HD pneumatische vetpomp 
Ecodora pneumatische vetpomp 65:1. 
Serie 600. 
  
- Geschikt voor 18-30kg vat 
- Drukverhouding:  65:1. 
- Max. capaciteit: 1900 gram/minuut 
    (vrij uitstromend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 440 liter/minuut 
- Luchtaansluiting: ѻέ-binnendraad 
- Vet uitgang:   έ҃-binnendraad 
- Pompbuis:  lengte 480 mm. 
- Buisdiameter: Ø 30 mm. 
 
 
- Idem  
- Geschikt voor 50-60kg vat 
- Pompbuis:  lengte 740 mm. 
 
 
- Idem  
- Geschikt voor 180kg vat 
- Pompbuis:  lengte 940 mm. 
 
 
 

 
 
 
 

385,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

390,00 
 
 
 
 

415,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 
 
 

 

 
 
 
 

OE65280 
 

OE65310 
 

OE65350 
 

OE65385 
 

OE65420 
 

OE65600 
 
 

Ecodora vatdeksels 
Ecodora vatdeksel geschikt voor  pneumatische vetpomp  
serie 600ς700. 
Zuigbuis diameter Ø 30 mm. 
- Deksel Ø 280 mm. 

Buitenmaat vat Ø 240 ς 280 mm. 
- Deksel Ø 310 mm. 
 Buitenmaat vat Ø 260 ς 300 mm. 
- Deksel Ø 350 mm. 
 Buitenmaat vat Ø 300 ς 350 mm. 
- Deksel Ø 385 mm. 
 Buitenmaat vat Ø 340 ς 385 mm. 
- Deksel Ø 420 mm. 
 Buitenmaat vat Ø 370 ς 420 mm. 
- Deksel Ø 600 mm. 
 Buitenmaat vat Ø 550 ς 600 mm. 
 

 
 
 
 

31,00 
 

33,00 
 

35,00 
 

38,00 
 

41,00 
 

65,00 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

OE66265 
 

OE66310 
 

OE66340 
 

OE66370 
 

OE66400 
 

OE66590 

Ecodora vetvolgplaten 
Ecodora vetvolgplaat geschikt voor  pneumatische vetpomp 
serie 600ς700. 
Zuigbuis diameter Ø 30 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 265 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 240 ς 260 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 310 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 255 ς 300 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 340 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 300 ς 330 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 370 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 335 ς 360 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 400 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 360 ς 400 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 585 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 540 ς 580 mm. 
 

 
 
 
 

28,00 
 

33,00 
 

36,00 
 

41,00 
 

42,00 
 

79,00 
 

 

 
 

OE65309 
OE65312 
OE65311 

 

Ecodora vatdeksels 
Ecodora vatdeksel Ø 337 t.b.v. hand of pneumatische pomp. 
- Zuigbuis diameter Ø 25 mm. 
- Zuigbuis diameter Ø 30 mm. 
- Zuigbuis diameter Ø 38 mm. 
 
 
 

 
 

60,00 
60,00 
68,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
OE90F451 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE91F451 
 
 

Ecodora pneumatische vetpomp 
Ecodora pneumatische vetpomp 45:1 
Serie 900. 
- Geschikt voor 50kg vat. 
- Drukverhouding:  45:1. 
- Max. capaciteit: 4400 gram/minuut 
    (vrij uitstromend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 1,6 m³/minuut 
- Luchtaansluiting: ½έ-binnendraad 
- Vet uitgang:   ½έ-binnendraad 
- Pompbuis:  lengte 500 mm. 
- Buisdiameter: Ø 45 mm. 
 
- Idem: 
- Geschikt voor 180kg-vat 
- Pompbuis:  lengte 940 mm. 
 

 
1.345,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.395,00 
 

 

 
OE91C701 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecodora pneumatische vetpomp 
Ecodora pneumatische vetpomp 70:1 
Serie 900. 
- Geschikt voor 180kg-vat 
- Drukverhouding:  70:1. 
- Max. capaciteit: 3000 gram/minuut 
    (vrij uitstromend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 1,6 m³/minuut 
- Luchtaansluiting: ½έ-binnendraad 
- Vet uitgang:   ½έ-binnendraad 
- Pompbuis:  lengte 940 mm. 
- Buisdiameter: Ø 45 mm. 
 

 
1.160,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OE117F751 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE116F751 
 
 

Ecodora pneumatische vetpomp 
Ecodora pneumatische vetpomp 75:1 
Serie 900. 
- Geschikt voor 50kg vat. 
- Drukverhouding:  75:1. 
- Max. capaciteit: 4400 gram/minuut 
    (vrij uitstromend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 1,6 m³/minuut 
- Luchtaansluiting: ½έ-binnendraad 
- Vet uitgang:   ½έ-binnendraad 
- Pompbuis:  lengte 740 mm. 
- Buisdiameter: Ø 45 mm. 
 
- Idem: 
- Geschikt voor 180kg-vat 
- Pompbuis:  lengte 940 mm. 
 

 
1.495,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.525,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 

OE01052 
 

OE01051 
 

OE01050 

Ecodora vatdeksels 
Ecodora vatdeksel geschikt voor  pneumatische vetpompen serie 
900. Zuigbuis diameter Ø 45 mm. 
- Deksel Ø 385 mm. 
 Buitenmaat vat Ø 340 ς 385 mm. 
- Deksel Ø 420 mm. 
 Buitenmaat vat Ø 370 ς 420 mm. 
- Deksel Ø 600 mm. 
 Buitenmaat vat Ø 550 ς 600 mm. 
 

 
 
 

67,00 
 

69,00 
 

92,00 
 
 

 

 
 
 

OE01062 
 

OE01061 
 

OE01060 
 

Ecodora vetvolgplaten 
Ecodora vetvolgplaten geschikt voor  pneumatische vetpompen 
serie 900. Zuigbuis diameter Ø 45 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 370 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 335 ς 360 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 400 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 360 ς 400 mm. 
- Vetvolgplaat Ø 585 mm. 
 Binnenmaat vat Ø 540 ς 580 mm. 
 

 
 
 

44,00 
 

47,00 
 

89,00 
 

 

 
 

SA418013 
SA418002 
SA418016 
SA418004 
SA418006 

 
 

Universele vatdeksels 
¦ƴƛǾŜǊǎŜƭŜ ǾŀǘŘŜƪǎŜƭ ƳŜǘ нέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ. 
- Deksel  Ø 265 - 310 mm 
- Deksel  Ø 285 - 330 mm. 
- Deksel  Ø 350 - 395 mm. 
- Deksel  Ø 360 - 405 mm. 
- Deksel  Ø 565 - 610 mm. 

 
 

44,00 
44,00 
53,00 
61,75 
82,25 

 
 

 

 

 
 

SA417006 
SA417001 
SA417005 
SA417002 
SA417003 
SA417004 

 

Universele vetvolgplaten 
Universele vetvolgplaat met flexibele rubberen afdichtingen. 
- Vetvolgplaat  Ø 240 - 265 mm. 
- Vetvolgplaat  Ø 260 - 298 mm. 
- Vetvolgplaat  Ø 300 - 340 mm. 
- Vetvolgplaat  Ø 330 - 370 mm. 
- Vetvolgplaat  Ø 360 - 408 mm. 
- Vetvolgplaat  Ø 550 - 590 mm. 
 

 
 

31,50 
32,50 
34,50 
38,00 
44,00 
85,50 

 

 
 
 

 

 
 

OC17701 
OC17704 
OC57254 
OC17718 
OC37123 
OC17705 
OC17178 
OC17707 
OC57234 
OC18357 
OC17610 
OC17611 
OC17065 

.ƻƴŘŜƭƳƻŜǊŜƴ ƳŜǘ нέ ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ 

.ƻƴŘŜƭƳƻŜǊŜƴ ƳŜǘ нέ ōǳƛǘŜƴŘǊŀŀŘ Ǿoor buis: 
- Gatmaat: Ø 25 mm. 
- Gatmaat: Ø 28 mm. 
- Gatmaat: Ø 29 mm. 
- Gatmaat: Ø 30 mm. 
- Gatmaat: Ø 32 mm. 
- Gatmaat: Ø 34 mm. 
- Gatmaat: Ø 35 mm. 
- Gatmaat: Ø 38 mm. 
- Gatmaat: Ø 40 mm. 
- Gatmaat: Ø 41 mm. 
- Gatmaat: Ø 42 mm. 
- Gatmaat: Ø 45 mm. 
- Gatmaat: Ø 50 mm. 
 

 
 

26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
26,50 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 
άIŜŀǾȅ Řǳǘȅέ pneumatische industriële plunjer-pompen 

 

      
 

 

 
Vraag naar 

ons 
uitgebreide 
assortiment 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 

FS00520 
FS00521 
FS00522 

 

Reduceerventiel. 
SMC reduceerventiel met geïntegreerde manometer. 
Max. capaciteit:  500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wнл-F02 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wол-F03 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ !wпл-F04 
 

 
 
 

21,75 
26,00 
37,50 

 

 
 
 
 

FS00505 
FS00506 
FS00507 

 

Luchtverzorgingsset. 
SMC luchtverzorgingsset bestaande uit:  waterafscheider, 
reduceerventiel met ingebouwde manometer.  
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ  
 

 
 
 
 

42,50 
70,00 
85,00 

 

 
 
 
 

FS00500 
FS00501 
FS00502 

Luchtverzorgingsset. 
SMC luchtverzorgingsset bestaande uit:  waterafscheider, 
reduceerventiel met ingebouwde manometer en olienevelaar. 
Max. capaciteit: 500 liter/minuut. 0,5 ς 10 bar. 
- Aansluiting: ѻέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
- Aansluiting: έ҃ ōƛƴƴŜndraad 
- Aansluiting: ѹέ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘ 
 

 
 
 
 

62,50 
95,00 

115,00 

 

 
 
 

FB00531 
FB00532 

[ǳŎƘǘƪƻǇǇŜƭǎƭŀƴƎ ѻέ 
[ǳŎƘǘƪƻǇǇŜƭǎƭŀƴƎ ѻέ ǾƻƻǊȊƛŜƴ Ǿŀƴ 2 vaste rechte opgeperste 
ƪƻǇǇŜƭƛƴƎŜƴ ƳŜǘ ѻέ-buitendraad. 
- Lengte 1,0 meter 
- Lengte 1,5 meter 
 

 
 
 

21,00 
25,50 

 

 
OR44516 

Orion luchtkoppeling 
- hǊƛƻƴ ǎƴŜƭƪƻǇǇŜƭƛƴƎ ѻά-binnendraad. 

 
9,75 

 

 
OR48500 
OR48501 
OR48502 

Orion insteeknippel 
- hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ Ѿά-buitendraad. 
- hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ ѻά-buitendraad. 
- hǊƛƻƴ ƛƴǎǘŜŜƪƴƛǇǇŜƭ ҃ά-buitendraad. 
 

 
2,25 
2,25 
2,80 

 

 
P710376 
P710377 
P710378 
P710379  

Dubbelnippel 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ѻά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ҃ά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ѹά 
- aŜǎǎƛƴƎ ƴƛǇǇŜƭ ҁέ 

 
2,25 
2,55 
3,65 
4,45 



Vetapparatuur 

01.02.2016 prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden 14 

 

 

Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

OH93501 
OH93502 
OH93503 
OH93504 
OH93505 
OH93506 
OH93508 
OH93510 
OG93512 
OH93515 
OH93518 
OH93520 

Vetslangen ¼έ 
Vetslang ¼έ ƳŜǘ ǘǿŜŜ ǎǘŀŀƭƛƴƭŀƎŜƴΣ м ǾŀǎǘŜ- en 1 wartelende 
rechte opgeperste koppeling en worden geleverd met een 
dubbelnippel ¼έΦ 
Lengte: 
-   1 meter 
-   2 meter 
-   3 meter   
-   4 meter 
-   5 meter   
-   6 meter 
-   8 meter   
- 10 meter 
- 12 meter 
- 15 meter 
- 18 meter 
- 20 meter 
 

 
 
 
 
 

13,25 
19,50 
25,75 
32,00 
38,25 
44,50 
57,00 
69,50 
82,00 
88,25 

107,00 
119,50 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

OH95701 
OH95702 
OH95703 
OH95704 
OH95706 
OH95708 
OH95710 
OH95715 
OH95720 

 

Vetslangen ҃ έ 
Vetslang ҃ έ ƳŜǘ ǘǿŜŜ ǎǘŀŀƭƛƴƭŀƎŜƴΦ 
De slangen hebben 1 vaste en 1 wartelende rechte koppeling en 
worden geleverd met een dubbelnippel ҃έΦ 
Lengte: 
-   1 meter  
-   2 meter 
-   3 meter 
-   4 meter  
-   6 meter 
-   8 meter   
- 10 meter 
- 15 meter  
- 20 meter 
 

 
 
 
 
 

19,00 
27,50 
36,00 
44,50 
61,50 
80,50 
99,50 

142,00 
184,50 

 

 

 
OE66892 

 

Montagenippel 
Montagenippel ҃ έ BSPT - ¼έ .{tΦ voor montage vetslang aan de 
pneumatische vetpomp. 
Montagenippel ҃ έ BSPT - ҃έ BSP. voor montage vetslang aan de 
pneumatische vetpomp. 
 

 
2,95 

 
3,90 

 
 
 
 

 

 
 

VB00251 
 
 

VB00252 
 
 

VB00253 

Slangkapstok 
Verchroomde slangkapstok voor wandmontage. 
- Breedte:  280 mm. 
- Hoogte:  140 mm. 
- Diepte (inw.):  102 mm 
- Breedte:  450 mm. 
- Hoogte:  270 mm. 
- Diepte (inw.):  125 mm 
- Breedte:  520 mm. 
- Hoogte:  280 mm. 
- Diepte (inw.):  175 mm 

 

 
 

42,50 
 
 

55,00 
 
 

159,00 

 

 
 
 

VB00190 
VB00191 

Hogedruk kogelafsluiters 
Hogedruk kogelafsluiter.  
2x binnendraad aansluiting. 
- ¼έ  ƳŀȄΦ ǿŜǊƪŘǊǳƪΥ  500 bar. 
- ѹέ  ƳŀȄΦ ǿŜǊƪŘǊǳƪΥ  500 bar. 

 
 
 

38,50 
52,50 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

OH444051 
OH444052 
OH444055 
OH444056 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 440 
- Kleur: RAL 7035 
 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мл ƳŜǘŜǊ ѻέΦ όaŀȄΦ сллōŀǊύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ѻέΦ όaŀȄΦ сллōŀǊύ 
- Slanglengte: 10 meteǊ ҃έΦ όaŀȄΦ сллōŀǊύ 
- {ƭŀƴƎƭŜƴƎǘŜΥ мр ƳŜǘŜǊ ҃έΦ όaŀȄΦ сллōŀǊύ 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

365,00 
385,00 
385,00 
427,50 

 

 
 
 
 

OH443051 
OH443052 
OH443055 
OH443056 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 4430. 
- Kleur: RAL 7035. 
 
- Slanglengte: 10 meter ¼έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 15 meter ¼έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 10 meter ҃έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 15 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

335,00 
355,00 
355,00 
397,50 

 

 
 
 
 

OH43051 
OH43052 
OH43055 
OH43056 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. 
- Kleur: RAL 7035. 
 
- Slanglengte: 10 meter ¼έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 15 meter ¼έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 10 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 15 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

400,00 
420,00 
420,00 
462,50 

 



Vetapparatuur 

01.02.2016 prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden 16 

 

 

Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

OH30051 
 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 300. 
- Kleur: RAL 1004. 
 
- Slanglengte: 10 meter ҃ έ. (max. 400bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 

 
 
 
 

365,00 
 

 

 
 
 
 

OH443051 
OH443052 
OH443055 
OH443056 

Ecodora zelfoprollende slanghaspel (ABS) 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 430. 
- Kleur: RAL 1004. 
 
- Slanglengte: 10 meter ѻέ. (Max. 400bar) 
- Slanglengte: 15 meter ѻέ. (Max. 400bar) 
- Slanglengte: 10 meter ҃ έ. (max. 400bar) 
- Slanglengte: 15 meter ҃ έ. (Max. 400bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

335,00 
355,00 
355,00 
397,50 

 

 
 
 
 

OH53051 
OH53052 

Ecodora vethaspel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 530. 
- Kleur: RAL 1004. 
 
- Slanglengte: 20 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 25 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

578,50 
621,00 

 

 
 
 
 

OH54051 
 

 

Ecodora vethaspel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 540. 
- Kleur: RAL 1004. 
 
- Slanglengte: 30 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

740,50 
 

 



Vetapparatuur 

01.02.2016 prijswijzigingen, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden 17 

 

 

Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
 
 
 

OH443251 
OH443252 
OH443255 
OH443256 

Ecodora RVS slanghaspel met ABS-trommel 
Ecodora veerbediende slanghaspel. Serie 432. 
- Kleur: RVS 
 
- Slanglengte: 10 meter ¼έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 15 meter ¼έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 10 meter ҃έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 15 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

390,00 
410,00 
410,00 
452,50 

 

 
 
 
 

OH43251 
OH43252 
OH43255 
OH43256 

Ecodora RVS slanghaspel 
Ecodora veerbediende RVS slanghaspel. Serie 432. 
- Kleur: RAL 7035. 
 
- Slanglengte: 10 meter ¼έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 15 meter ¼έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 10 meter ҃έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 15 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 
 

 
 
 
 

590,00 
610,00 
610,00 
652,50 

 

 
 
 
 

OH53251 
OH53252 

Ecodora RVS vethaspel 
Ecodora RVS vethaspel open uitvoering. Serie 532. 
- Kleur: RVS 
 
- Slanglengte: 20 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
- Slanglengte: 25 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 

 
 
 
 

853,50 
896,00 

 

 
OH54251 

 
 
 
 
 
 
 

Ecodora RVS vethaspel 
Ecodora RVS vethaspel open uitvoering. Serie 542. 
- Kleur: RVS 
 
- Slanglengte: 30 meter ҃ έ. (Max. 600bar) 
 
Ʒ Levering incl. werk- en koppelslang met dubbelnippel. 

 
1.010,50 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag naar onze handopwindbare-, hydraulische-, pneumatische- en electrische haspels 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
OH44005 

 
 

Haspelscharnier 
Ecodora haspelscharnier. 
- Staal:  gespoten. 
- Kleur:  zwart. 
- Voor haspel:  serie 440. 
 

 
38,50 

 

 
OH43005 

 
 
 
 
 

OH43006 
 

Haspelscharnier 
Ecodora haspelscharnier. 
- Staal:  gespoten. 
- Kleur:  zwart. 
- Voor haspel:  serie 430. 
 
 
- Uitvoering:  RVS AISI 304. 
- Voor haspel:  serie 430. 
 

 
34,50 

 
 
 
 
 

67,50 

 

 
OH53005 

 
 
 
 
 

OH53006 
 
 

Haspelscharnier 
Ecodora haspelscharnier. 
- Staal:  gespoten. 
- Kleur:  zwart. 
- Voor haspel:  serie 530. 
 
 
- Uitvoering:  RVS AISI 304. 
- Voor haspel:  serie 530. 
 

 
39,00 

 
 
 
 
 

80,00 
 
 

 

 
OH54005 

 
 
 
 
 

OH54006 
 
 

Haspelscharnier 
Ecodora haspelscharnier. 
- Staal:  gespoten. 
- Kleur:  RAL 7035 
- Voor haspel:  serie 540. 
 
 
- Uitvoering:  RVS AISI 304. 
- Voor haspel:  serie 540. 
 

 
90,00 

 
 
 
 
 

210,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 

 
OE66888 

Ecodora doorsmeerpistool 
Ecodora doorsmeerpistool met flexibele vetslang, aanzetstuk en 
rechte swivel. 
- Vet ingang:   ¼έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘΦ 
- Aanzetstuk:   4-klauw. 
- Lengte vetslang:  300 mm. 
 

 
53,00 

 
 

 

 
OE66855 

Ecodora doorsmeerpistool 
Ecodora doorsmeerpistool. 
- Vet ingang:   ¼έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘΦ 
- Vet uitgang:   Ѿέ .{t-binnendraad. 

 
25,00 

 
 

 

 

 
OE66661 

Ecodora rechte swivel 
Ecodora rechte swivel voor montage aan doorsmeerpistool. 
- Vet ingang:   ¼έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŀŘΦ 
- Vet uitgang:   ¼έ .{t-buitendraad. 
 

 
11,00 

 
 

 

 
OE66663 

Ecodora Z-swivel 
Ecodora Z-swivel voor montage aan doorsmeerpistool. 
- Vet ingang:   ¼έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŀŘΦ 
- Vet uitgang:   ¼έ .{t-buitendraad. 
 

 
24,25 

 

 
DL00740 

 

Lincoln doorsmeerpistool 740 
Lincoln doorsmeerpistool met starre gebogen uitloop en 
aanzetstuk. 
- Vet ingang:   ¼έ bt¢-binnendraad. 
- Aanzetstuk:   3-klauw. 
 

 
172,50 

 

 

 
DL81387 

 

Lincoln Z-swivel 81387 
Lincoln Z-swivel 81387 voor montage aan Lincoln 
doorsmeerpistool model 740. 
- Vet ingang:   ½έ buitendraad 
- Vet uitgang:   ¼έ ōƛƴƴŜƴŘǊŀŀŘΦ 
 

 
103,50 

 
 
 

 

 
F00430100A 

Piusi doorsmeerpistool met afgiftemeting 
Piusi doorsmeerpistool met afgiftemeter. 
Levering inclusief starre gebogen uitloop met aanzetstuk en z-
swivel. 
De vetafgifte wordt zeer nauwkeurig op een 4-cijferig LCD-
scherm weergegeven waardoor controle en dosering van vet 
eenvoudig wordt gemaakt.  
- Afgifte:  in grammen. 
- Uitlezing:  4-digit LCD-scherm  
- Totaaltelling:  in Kg. 
- Nauwkeurigheid: ± 3%. 
- Meetcapaciteit: 0,1 ς 2,5 Kg/minuut 
- Max. werkdruk: 550 bar. 
- Vet ingang:   ¼έ-binnendraad. 
 

 
394,04 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 

 
 
 

 
F0043011A 

Piusi stationaire doorstroommeter 
Piusi stationaire doorstroommeter met 4-cijferig LCD-scherm 
weergegeven waardoor controle en dosering van vet eenvoudig 
wordt gemaakt.  
Deze doorstroommeter kan bijvoorbeeld in het leidingsysteem 
gemonteerd worden. 
- Afgifte:  in grammen. 
- Uitlezing:  4-digit LCD scherm 
- Totaaltelling:  in Kg. 
- Nauwkeurigheid: ± 3%. 
- Capaciteit:  0,1 ς 2,5 kg/minuut 
- Max. werkdruk: 550 bar. 
- Productingang:  Ѿέ-binnendraad. 
- Productuitgang:  Ѿέ-binnendraad. 
 

 
259,55 

 

 
OE88630 

 

Lekbak 
Modulair lekbakje voor muurmontage voorzien van slanghaak en 
een uitneembaar opvangbakje. 
Te monteren b.v. onder een slanghaspel met oliemeter, vul- of 
doorsmeerpistool. 
-  Kleur: RAL 7035 
 
 
 
 

 
52,50 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
OE60311 

 
 

Draagbaar doorsmeerapparaat 
Draagbaar doorsmeerapparaat met handpomp v.v. slang met 
afsluitkraan en uitloop met 4 klauws aanzetstuk. 
Voor drum 16 ς 30 kg. met een buitenmaat van Ø 270 ς 330 mm 
bestaande uit: 
- Handpomp. 
- Vetdruk:   350 ς 400 bar. 
- Deksel:   Ø 337 mm. 
- Vetvolgplaat:  Ø 310 mm. 
- Afgifteslang ¼έ lengte 2½ meter. 
- Starre uitloop met 4-klauws aanzetstuk. 
 

 
210,00 

 

 

 
OE61311 

 
 

Verrijdbaar doorsmeerapparaat 
Verrijdbaar doorsmeerapparaat met handpomp v.v. slang met 
afsluitkraan en uitloop met 4 klauws aanzetstuk. 
Levering incl. deksel en vetvolgplaat. 
Voor drum 16 ς 30 kg. met een buitenmaat van Ø 270 ς 330 mm 
bestaande uit: 
- Handpomp. 
- Drumdolly:  2 vaste wielen. 
- Vetdruk:   350 ς 400 bar. 
- Deksel:   Ø 337 mm. 
- Vetvolgplaat:  Ø 310 mm. 
 
 

 
280,00 

 

 

 
OE68012 

 
 

Draagbaar doorsmeerapparaat 
5ǊŀŀƎōŀŀǊ ŘƻƻǊǎƳŜŜǊŀǇǇŀǊŀŀǘ ƳŜǘ ƘŀƴŘǇƻƳǇ ǾΦǾΦ нΣрƳǘǊΦ ѻέ-
slang met afsluitkraan en uitloop met 4 klauws aanzetstuk. 
- Handpomp. 
- Vetdruk:  350 ς 400 bar. 
- Vetvolgplaat:  Veerbediend. 
- Container 13 kg. 

 
199,00 

 

 

 
OE68113 

 
 

Verrijdbaar doorsmeerapparaat 
Draagbaar doorsmeerapparaat met handpomp v.v. slang met 
afsluitkraan en uitloop met 4 klauws aanzetstuk. 
- Voetpomp. 
- Vetdruk:  300 ς 350 bar. 
- Vetvolgplaat:  Veerbediend. 
- Container 13 kg met deksel. 

 
299,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 
OE68213 

 
 

Verrijdbaar doorsmeerapparaat 13kg 
Ecodora verrijdbaar pneumatisch doorsmeerapparaat met slang, 
pistool met rechte swivel, 30 cm slang en aanzetstuk.  
- Pneumatische pomp 50:1 
- Verrijdbaar onderstel met 2 wielen. 
- Container 13kg. 
- Deksel met veerbediende vetvolgplaat. 
- Afgifteslang:  4 meter ѻέΦ 
- Max. capaciteit:  1500 gr/min (Vrij uitstomend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 330ltr/minuut. 
- Luchtaansluiting: ѻέ-binnendraad. 
 

 
480,00 

 

 

 
OE64031 

 
 

Draagbaar doorsmeerapparaat t.b.v. vat 20-30kg 
Ecodora draagbaar pneumatisch doorsmeerapparaat met slang, 
pistool met rechte swivel, 30 cm slang en aanzetstuk.  
- Pneumatische pomp 50:1 
- Draagbeugel 
- Deksel   Ø260-300 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø255-300 mm  
- Afgifteslang:  4 meter ѻέΦ 
- Max. capaciteit:  1500 gr/min (Vrij uitstomend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 330ltr./min. 
- Luchtaansluiting: ѻέ-binnendraad. 
 

 
445,00 

 

 

 

 
OE64033S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE64035S 
 
 
 

OE6403340S 
 
 
 

OE64036S 

Verrijdbaar doorsmeerapparaat t.b.v. vat 20 ς 30 kg 
Ecodora verrijdbaar pneumatisch doorsmeer-apparaat met 
slang, pistool met rechte swivel, 30 cm slang en aanzetstuk.  
- Pneumatische pomp 50:1 
- Verrijdbaar onderstel met 2 wielen. 
- Deksel     Ø 260-300 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø 255-300 mm. 
- Afgifteslang:  4 meter ѻέΦ 
- Max. capaciteit:  1500 gr/min (Vrij uitstomend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 330ltr/minuut 
- Luchtaansluiting: ѻέ-binnendraad. 
 
Idem OE64033 echter 
- Deksel   Ø 300-350 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø 300-330 mm. 
 
Idem OE64033 echter v.v. drumdolly met duwbeugel. 
- Deksel     Ø 260-300 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø 255-300 mm. 
 
Idem OE64033 echter v.v. drumdolly met duwbeugel. 
- Deksel   Ø 300-350 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø 300-330 mm. 
 

 
445,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

450,00 
 
 
 

465,00 
 
 
 

470,00 
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Afbeelding Best.-Nr. Omschrijving tǊƛƧǎ ƛƴ ϵ 

 

 

 

 

 
OE64038S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE64041S 
 
 
 
 

OE64039S 
 
 
 

OE64042S 
 
 
 
 

OE64064S 

Verrijdbaar doorsmeerapparaat t.b.v. vat 50 ς 60 kg 
Ecodora verrijdbaar pneumatisch doorsmeer-apparaat met 
slang, pistool met rechte swivel, 30 cm slang en aanzetstuk.  
- Pneumatische pomp 50:1 
- Verrijdbaar onderstel met 2 wielen. 
- Deksel    Ø340-385 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø335-360 mm. 
- Afgifteslang:  4 meteǊ ѻέΦ 
- Max. capaciteit:  1500 gr/min (Vrij uitstomend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 330ltr/minuut 
- Luchtaansluiting: ѻέ-binnendraad. 
 
- Idem OE64038S echter 
- Deksel   Ø370-420 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø360-400 mm.  
 
 
- Idem OE64038S echter dolly v.v. duwbeugel 
- Deksel     Ø340-385 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø335-360 mm. 
 
- Idem OE64038S echter dolly v.v. duwbeugel 
- Deksel     Ø370-420 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø360-400 mm. 
 
 
- Idem OE64038S echter dolly v.v. 4 wielen 
- Deksel     Ø370-420 mm. 
- Vetvolgplaat   Ø360-400 mm. 

 
520,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

524,00 
 
 
 
 

540,00 
 
 
 

544,00 
 
 
 
 

579,00 

 

 
OE64001S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE64071S 
 
 

Verrijdbaar doorsmeerinstallatie t.b.v. vat 180 - 220 kg 
Ecodora verrijdbaar pneumatisch doorsmeer-apparaat met 
slang, pistool met rechte swivel, 30 cm slang en aanzetstuk.  
- Pneumatische pomp 50:1 
- Squale drumdolly 180-220 kg. 
- Deksel :  Ø550ς600 mm 
- Vetvolgplaat   Ø540ς580 mm 
- Afgifteslang:  4 meter ѻέΦ 
- Max. capaciteit:  1500 gr/min (Vrij uitstomend bij 6 bar) 
- Max. inlaatdruk: 8 bar. 
- Max. luchtverbruik: 330ltr/minuut 
- Luchtaansluiting: ѻέ-binnendraad. 
 
 
Idem echter zonder slanghaspel maar met 4 mtr. afgifte slang. 

 
1.205,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

825,00 
 
 

 




